
Rohner Controller



Rohner Controller

RohnerTEC AG
Gewerbestrasse 7
CH-9052 Niederteufen

+41 71 552 03 50
info@rohnertec.swiss

www.rohntec.swiss

Kabel 2-adriges Kabel für den Steuersignal-Impuls eines Magnetventils

Steuerfunktion Impulssteuerung (positiver Impuls zum Öffnen, negativer zum Schlussen)

Impulsbreite Konfigurierbar, Standard: 40 ms für Hunter-Ventile und Rain Bird-Ventile

Steuermodus Geplante Steuerung, Sofortsteuerung, Einschaltsteuerung

SF-Faktoren SF7 bis SF 12

Antenne Interne Antenne 2.0 dBi

RF-Frequenz und Leistung 860 ∼ 930 MHz, 14 ∼ 20 dBm, konfigurierbar für Zonen: EU868, IN865, RU864,
KR920, AS923, AU915, US915

Protokoll LoRaWAN, Klasse A

Auslösungsintervall Intervall nach Software oder magnetisch auslösen

Zertifizierung CE, FCC

Betriebstemperatur -40 - 85°C 

Power 2x AA Batterien 1.5 VDC und 9V Batterie

Abmessung Gehäuse: H 114 x B 78 x T 48 mm 

Gewicht 310 g

Gehäuse Aluminium und Polyvarbonat-Kunststoff

Schutzklasse Gehäuse IP 67

Montage Verkabelung direkt an 9V Gerät
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